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Bessere Qualität und Betriebssicherheit durch 
perfekte Trennung

•	 Kompaktes	Design	-	auch	für	die	Integration	in	Bestandsanlagen	geeignet

•	 Vielfältige	Einstellmöglichkeiten	für	ein	perfektes	Trennergebnis	(Vorschub-

	 geschwindigkeit,	Luftmenge,	Bandneigung	etc.)

•	 Optional	mit	Entstaubung	oder	Umluftsystem

•		Durchsätze	bis	200	t/h	möglich

•		Niedriger	Energieverbrauch
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Nutzen, der sich auszahlt!
Für die Fe-Downstream
•	 Kabel	werden	vor	der	Handsortierung	separiert	und	gehen	nicht	mehr	im	
	 Schredderschrott	verloren
•	 Drastisch	reduzierte	Betriebskosten	gegenüber	konventionellen	Windsichtern

Für die Zurik- oder Kabelaufbereitung
•	 Keine	Schwerteile	mehr	in	den	Zerkleinerungsmaschinen
•	 Erhöhte	Betriebssicherheit
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Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren?
Sie erreichen uns unter +49 (2733) 811 76-0 oder per E-Mail unter info@sicon.eu

SICON AirKnife

Der	 AirKnife	 Classifier	wurde	 für	 die	Trennung	 von	 Edelstahl	 und	 anderen	 Schwermetallen	 in	 Zurik-Raffinerieanlagen	 entwi-

ckelt.	Die	vielfältigen	und	exakten	Einstellungsmöglichkeiten	gewährleisten	einen	sicheren	Betrieb.	Zudem	können	Kabel	und	

Flusen	des	Schredderschrotts	getrennt	werden.	Der	AirKnife	Classifier	 ist	eine	perfekte	Alternative	zu	 jeder	Z-Box	und	zudem	

einfacher	zu	betreiben	-	bei	geringeren	Kosten.

Arbeitsbreiten: 1,000	-	2,500	mm 

Output:
Sauberer	Schrott

Output:
Kabel	/	Flusen

INPUT:	
Schredderschrott	nach	Magnettrommel


