
WetFloat®
Nasstrennung von NE-Metallen

www.sicon.eu

Abb.: WetFloat 3000 - 1000

•	 Dichtebasierte	Trennung	von	Metallmischungen

•		 Trennung	von	Kupfer	und	Aluminium	in	reinste	Fraktionen

•		 Minimale	Materialverluste

•		 Konstante	Produktqualität

•		 Keine	Entstaubung	notwendig

•		 Einstellbarer	Neigungswinkel

•		 Geringer	Wasserverbrauch	durch	geschlossenen	Kreislauf	und	Wasserfiltration V
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Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren?
Sie erreichen uns unter +49 (2733) 811 76-0 oder per E-Mail unter info@sicon.eu 

WeFloat® Aluminium-Fraktion WetFloat® Kupfer-Fraktion

Die Funktionsweise

Materialmischungen	mit	unterschiedlichen	Einzeldichten	werden	auf	das	Separationsdeck	des	Nasstrenntischs	mittig	aufgege-

ben.	Ein	gleichmäßiger	und	kontinuierlicher	Wasserfluss	erzeugt	ein	Wasserbett	auf	dem	Deck.	Leichte	Partikel	 (z.B.	Kunststoffe)	

schwimmen	 auf,	während	 schwere	 Partikel	 (z.B.	Metalle)	 auf	 den	 Boden	des	 Separationsdecks	 absinken.	Die	 schwimmenden	

Partikel	werden	nun	mit	dem	Wasser	 infolge	der	Tischneigung	zum	unteren	Deckende	 transportiert.	Das	 in	Schwingung	ver-

setzte	Separationsdeck	fördert	gleichzeitig	die	schweren	Partikel	auf	dem	Boden	nach	oben.

Der WetFloat® ist in drei verschiedenen Größen erhätlich, um Ihre Anforderungen optimal zu erfüllen.
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WetFloat® 2000 - 300 WetFloat® 2500 - 600 WetFloat® 3000 - 1000

Abbmessungen [mm] 2.600	x	850	x	1.350 3.400	x	1.100	x	1.350	 3.600	x	1.400	x	1.600

Abtrennfläche [mm] 2.000	x	300		 2.500	x	600	 3.000	x	1.000

Gewicht [kg] 320		 750	 1.200

Antrieb [kW] 1,5	 3 3	

Durchsatz [kg/h] 300	-	400 700	-	800	 1.200	-	1.300
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