
HMS Cleaning
Die Lösung für die Separation von Feinstanteilen und 
NE-Metallen aus Scherenschrott - Ideal für Stahlwerke!

www.sicon.eu

•   Reduzierung der Schlacke (5-8 %)
•   Erhöhung der „Liquid Yields“ auf 92-95 %
•   Reduktion von Emissionen, Stromverbrauch und Verbrauchsmaterialien 
•   Kombination aus Siebung und Metallseparation
•   SICON MagSpin Permanentmagnet für hohe Durchsatzleistung ohne Leistungsverlust 
 im Dauerbetrieb
•   3D-Sieb für hohe Siebeffizienz unter allen Betriebsbedingungen
•   Vollautomatischer Betrieb - automatisierte Stoffbilanzen, intelligentes Alarmsystem
•   Durchsatzleistung bis zu 300 t/h im Mehrschichtbetrieb
•   Individuelle Anpassung an standortspezifische Besonderheiten

V
O

R
T

E
IL

E



SICON Deutschland
Vordere Insbach 26
57271 Hilchenbach, Germany
Phone: +49 (2733) 811 76-0
info@sicon.eu
sicon.eu

SICON America
11390 Old Roswell Road, Suite 126
Alpharetta, GA 30009, USA
Phone: +1 (678) 527 1433
info@sicon-america.com
sicon-america.com

Möchten Sie mehr über SICON HMS Cleaning erfahren?
Sie erreichen uns unter +49 (2733) 811 76-0 oder per E-Mail unter info@sicon.eu 

Extrem kurze  
Armortisation 
(weniger als 10 Monate)
abhängig von Marktbedingungen

Die gezielte Qualitätsverbesserung von Scherenschrott ist für SICON die Motivation hinter dem Aufbereitungsprozess für Scheren-

schrott (HMS). Der Scherenschrott wird intensiv gereinigt und NE-Metalle, die noch enthalten sind, werden sicher getrennt. Das 

Ergebnis ist eine Schrottqualität mit einem erheblich höheren Fe-Gehalt und einem reduzierten NE-Gehalt (speziell Kupfer und 

Aluminium). 

Im Sinne der Anforderungen der modernen Kreislaufwirtschaft ist das SICON HMS Cleaning eine bedeutende Innovation sowohl für 

die Scherenbetreiber, wie auch für die Qualitätskontrolle der Stahlwerke! SICON bietet ferner Aufbereitungs- und Recyclinglösungen 

für die separierten NE-Metalle und Feinanteile.

Die neue Lösung:

HMS Cleaning Mobile
Keine Baugenehmigung erforder-
lich! Das spart Zeit und Geld!

Eigenschaften                        HMS Cleaning Mobile HMS Cleaning Basic HMS Cleaning Advanced

Durchsatz 30 - 80 t/h 70 - 150 t/h 70 - 300 t/h

Installation Semi-mobil Stationär Stationär

Separate Aufgabezone P - P
Materialvereinzelung durch Fallstufen P - P
3D-Siebung P - P
Magnetische Separation P P P
Optional mit Staubunterdrückung P P P
Austragung der Rückstände mit Dosierrinne P P P
Abtrennung feiner Reststoffe P - P
Fernsteuerung durch Kameras P P P
Prozessdatenerfassung P P P
Lösungen zur Aufbereitung von NE-Metallen P P P
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